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АНКЕТА
	на замовлення лебідки прохідницької___________________________

	підприємство _______________________________________________

	

	Відомості про Замовника:


	Об'єднання, шахта, копальня, стовбур: ____________________________________________________________________________________


	_____________________________________________________________________________________

	Еmail: ______________________________________________________________________________


	Телефон/факс: _______________________________________________________________________

	Контактна особа (ПІБ, посада, тел.): _____________________________________________________

	____________________________________________________________________________________

	Термін введення лебідки в експлуатацію (запланований): ____________________________________

	Об'єкт: будується, на реконструкції, діючий (потрібне покреслити)

	Організація, що виконує проект встановлення лебідки: _____________________________________

	____________________________________________________________________________________
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                                      ___________________________________(дата складання анкети)
1 Умови роботи:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Водорясність у зоні роботи виробу
	м3/год
	

	2
	Агресивність шахтних вод
	рН
	

	3
	Результати аналітичного контролю шахтних вод 
	
	

	
	(з переліком контрольованих речовин) санітарно-
	
	

	
	профілактичної лабораторії
	-
	

	4
	Абразивність гірської породи
	мг
	

	5
	Швидкість повітряного потоку у зоні роботи виробу, м/сек
	
	

	6
	Місце встановлення лебідки:
	
	

	
	- у приміщенні на фундаменті (на блоках)
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- поза приміщенням на фундаменті (на блоках)
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- у приміщенні на стаціонарному фундаменті
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	2
	Кліматичне виконання та категорія розміщення:
	
	

	
	- УХЛ3
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- Т5
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	3
	Середня температура навколишнього середовища: 
	від
	ºС
	

	
	
	до
	ºС
	

	4
	Розташування прохідницької лебідки за проєктом:
	-
	

	
	
	
	


2 Склад обладнання комплексу:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Механічна частина
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	2
	Електрична частина
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 



3 Технічні вимоги до обладнання
3.I Загальні дані лебідки прохідницької:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Для чого застосовується лебідка:
	
	

	
	- спуск, підйом, утримання вантажу
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- свій варіант
	-
	

	
	
	
	

	2
	Причіпна посудина:
	
	

	
	- поміст
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- опалубка
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- свій варіант
	-
	

	
	
	
	


3.2 Глибина:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Глибина вертикального стовбура:
	
	

	
	- мінімальна
	м
	

	
	- максимальна
	м
	

	2
	Вертикальна відстань від горизонтальної осі барабана 
	
	

	
	лебідки до горизонтальної осі шківа копрового 
	м
	

	3
	Горизонтальна відстань від вертикальної осі барабана 
	
	

	
	лебідки до вертикальної осі шківа копрового
	м
	

	4
	Коли буде досягнуто граничної глибини 
	рік
	


3.3 Навантаження:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Нормальний корисний вантаж, що піднімається за один раз:
	
	

	
	- поміст
	кг
	

	
	- опалубка
	кг
	

	
	- допоміжні матеріали
	кг
	

	
	- свій варіант
	кг
	

	
	
	
	

	9
	Статичний натяг каната на першому шарі навивки
	кН
	


 4 Комплектність постачання:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Кільк.
	Відповідь

	1
	Механічна частина прохідницької лебідки
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	2
	Електрична частина прохідницької лебідки
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	3
	Анкерне кріплення
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	4
	Комплект запасних частин (базовий)
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	5
	Комплект інструменту та пристроїв (базовий)
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	6
	Укриття лебідки для захисту механізмів механічної та 
	
	

	
	електричної частин лебідки від впливу продуктів
	
	

	
	життєдіяльності навколишнього середовища (вимоги докладно 
	
	

	
	відобразити в особливих вимогах розділу – п. 10)
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	7
	Експлуатаційна документація:
	
	

	
	- паперовий вигляд
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- електронний вигляд
	1 компл.
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	8
	Навчання експлуатаційного персоналу під час проведення 
	
	

	
	монтажних та пуско-налагоджувальних робіт*
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	9
	Сервісне обслуговування*
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	10
	Особливі вимоги до комплектації та постачання лебідки прохідницької:

	

	

	

	

	

	


* - дана послуга буде реалізована за окремим договором.
5 Основні параметри та розміри лебідок прохідницьких:
	№ 
з/п
	Технічна характеристика
	ЛПЭ5
	ЛПЭП5
	ЛПЭ10
	ЛПЭП10
	ЛПЭП 16
	ЛПЭП 25
	ЛПЭП 45

	1
	Кліматичне виконання
	УХЛ3
	УХЛ3
	УХЛ3
	УХЛ3
	У3
	У3
	У3

	2
	Статичний натяг каната
на першому шарі навивки,
кН (тс), не більше
	49 
(5,0)
	49 
(5,0)
	98 
(10,0)
	98 
(10,0)
	156,8 
(16)
	245 
(25)
	441 
(45)

	3
	Канатоємність
барабана, м, не менше
	1500
при
dк=22 мм
	1500
при
dк=22 мм
	1000
при
dк=28 мм
	1500
при
dк=28 мм
	1675
при
dк=40 мм
	1775
при
dк=45 мм
	2360 при dк =50,5 мм
1900 при dк =55 мм
1600 при dк =61,8 мм

	4
	Швидкість каната, м/с, не більше:
  - на першому шарі навивки
  - на останньому шарі навивки 
	0,08
0,15
	0,075
0,15
	0,082
0,15
	0,075
0,15

	5
	Число шарів навивки
	11
	8
	12
	13 при dк=50,5 мм
12 при dк=55 мм
11 при dк=61,8 мм

	6
	Кут нахилу струни каната, град  
	15-75
	15-65
	15-50

	7
	Номінальна потужність привідного
електродвигуна, кВт
	7,5
	15

	20

	26,5

	36

	50

	8
	Частота струму мережі живлення, Гц
	50

	9
	Габаритні розміри, мм:
  - довжина
  - ширина
  - висота
	2710
2260
1345
	3810
2350
1640
	3530
2495
1850
	5700
3267
1880
	6950
3130
2440
	8300
3130
3000
	8350
3410
3275

	10
	Маса, кг, не більше
	4310
	4900
	8500
	10200
	16700
	23250
	37100


Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні УХЛ3:
Лебідка ЛПЭ5 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні УХЛ3:
Лебідка ЛПЭП5 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні УХЛ3:
Лебідка ЛПЭ10 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні УХЛ3:
Лебідка ЛПЭП10 ТУ У 28.2-37041854-001:2014
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні У3:
Лебідка ЛПЭП 16 ГОСТ 7828-80
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні У3:
Лебідка ЛПЭП 25 ГОСТ 7828-80
Приклад умовного позначення лебідки прохідницької пересувної у кліматичному виконанні У3:
Лебідка ЛПЭП 45 ГОСТ 7828-80
�
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