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	АНКЕТА

	
	
	

	Відомості про Замовника:
Шахта, об’єднання:__________________________________________________________
лава, пласт, ділянка: ____________________________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________________
Телефон/факс: _________________________________________________________________
Контактна особа, тел. ___________________________________________________________
Термін надання пропозиції: _____________Термін поставки обладнання: _______________


	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Найменування параметрів
	Од. вим.
	Показник

	1*
	Тип конвеєра (стаціонарний, телескопічний, вантажний, вантажолюдський, транспортування людей верхньою гілкою, транспортування людей верхньою і нижньою гілкою)
	-
	

	2*
	Місце експлуатації (шахта, поверхня тощо.)
	-
	

	3*
	Найменування виробітку
	-
	

	4*
	Довжина конвеєра у постачанні (по осях барабанів)
	м.
	

	5*
	Експлуатаційна (пікова) продуктивність
	т/год
	

	6*
	Питома вага матеріалу, що транспортується
	т/м3
	

	7*
	Номінальна лінійна швидкість руху стрічки
	м/с
	

	8*
	Середній кут установки конвеєра
	град.
	

	9*
	Напруга силового електрообладнання конвеєра
	В
	

	10
	Стрічка конвеєрна

	 
	Тип стрічки (резинотканинна, резинотросова, синтетична)
	-
	

	
	Виконання стрічки (підземне виконання, поверхневе виконання)
	-
	

	
	Маса одного квадратного метра стрічки
	кг.
	

	
	Номінальна ширина стрічки (800,1000,1200,1400,1600)
	мм.
	

	
	Розривне зусилля стрічки (800,1000,1250,1500,1600,2000,2500)
	Н/мм.
	

	
	Кількість прокладок (для гумотканевих стрічок 2,3,4,5)
	шт.
	

	
	Товщина робочої обкладки
	мм.
	

	
	Товщина неробочої обкладки
	мм.
	

	
	Довжина відрізків стрічки у постачанні
	м.
	

	
	Кількість стрічки у постачанні
	м.
	

	11
	Розвантажувальна секція

	 
	Довжина розвантажувальної секції (довжина виносної стріли)
	м.
	

	
	Діаметр барабана розвантажувальної секції
	мм.
	

	
	Тип футерування барабана (змінна/незмінна, без футерування)
	-
	

	
	Дифлекторні ролики (так/ні)
	-
	

	
	Кількість дифлекторних роликів
	шт.
	

	12
	Приводний блок

	 
	Тип редуктора приводного блока
	-
	

	
	Передатне число редуктора
	-
	

	
	Розташування редуктора під час конвеєра (праве/ліве).
	-
	

	
	Тип електродвигуна 
	-
	

	
	Потужність електродвигуна
	кВт.
	

	
	Кількість електродвигунів
	шт
	

	
	Діаметр барабана приводного блока
	мм.
	

	
	Кількість приводних барабанів перед натяжкою
	шт.
	

	
	Кут обхвату стрічкою приводних барабанів (сумарний)
	шт.
	

	
	Тип футерування барабана (змінна/незмінна, без футерування)
	-
	

	
	З’єднання електродвигун-редуктор (муфта пелюсткова, гідромуфта, МУВП)
	-
	

	
	З’єднання редуктор-привідний барабан (муфта зубчаста, муфта пелюсткова)
	-
	

	
	Гальмо на приводному блоці (так, ні)
	-
	

	
	Привід гальма (ПЕТ, ТЕГ, ТЕ)
	-
	

	13
	Відхиляюча секція

	 
	Дифлекторні ролики (так/ні)
	-
	

	
	Кількість дифлекторних роликів
	шт.
	

	
	Діаметр барабана секції, що відхиляється
	мм.
	

	
	Тип футерування барабана (змінна/незмінна, без футерування)
	-
	

	14
	Натяжна станція (із захватами на рейки) з електродвигуном

	 
	Розташування натяжної станції (за приводом, за кінцевою секцією) *
	-
	

	
	Хід каретки натяжної станції
	м.
	

	
	Дифлекторні ролики (так/ні)
	-
	

	
	Кількість дифлекторних роликів
	шт.
	

	
	Діаметр барабана натяжної станції
	мм.
	

	
	Тип футерування барабана (змінна / не змінна)
	-
	

	
	Блочки поліспасу
	 
	

	
	Тип натяжної лебідки з електродвигуном
	 
	

	15
	Стійка поліспасту

	 
	Блочок (один, два)
	 
	

	
	Гідродатчик
	 
	

	
	Манометр (електроконтактний манометр, манометр)
	-
	

	16
	Конвеєрний став

	  
	Виконання конвеєрного ставу (жорсткий грунтовий, канатний грунтовий, канатний підвісний). *
	-
	

	
	Крок установки верхніх роликоопор
	м.
	

	
	Крок установки нижніх роликоопор
	м.
	

	
	Діаметр несучого каната (для канатних ставів)
	мм.
	

	
	Довжина несучого каната у постачанні (для канатних ставів)
	м.
	

	
	Підвіска нижньої стрічки (відстань від нижньої стрічки до верхньої)
	м.
	

	
	Кут нахилу бічних роликів
	град.
	

	
	Тип роликоопори
	
	

	
	Моторесурс роликів
	м/год.
	

	
	Кількість роликоопори у постачанні
	шт.
	

	
	Кількість очисників
	шт.
	

	18
	Завантажувальний пристрій

	 
	Тип завантажувального пристрою (опорний, стаціонарний)
	-
	

	
	Кількість завантажень
	шт.
	

	
	Завантаження конвеєра (кінцева, кінцева та проміжна)
	-
	

	
	Довжина завантажувального пристрою
	м.
	

	
	Дифлекторні ролики (так/ні)
	-
	

	
	Кількість дифлекторних роликів
	шт.
	

	19
	Кінцева станція

	 
	Тип кінцевої станції (опорна, стаціонарна)
	-
	

	
	Дифлекторні ролики (так/ні)
	-
	

	
	Кількість дифлекторних роликів
	шт.
	

	
	Діаметр барабана кінцевої секції
	мм.
	

	
	Тип футерування барабана (змінна/незмінна, без футерування)
	-
	

	20
	Електрообладнання

	20,1
	Пускова апаратура
	 
	

	
	
	
	

	20,2
	Апаратура автоматизації
	 
	

	
	
	
	

	20,3
	Кабельна продукція
	 
	

	
	
	
	

	21
	Установка водяного пожежогасіння УВПК-Б1 
	шт.
	

	22
	Максимальні розміри приводного блоку щодо розміщення в перерізі камери привода
	м.
	

	23
	Максимальні розміри обладнання при транспортуванні у стволі та гірничих виробітках
	м.
	

	24
	ЗІП
	шт.
	 

	 
	
	
	

	25
	Додаткові вимоги:

	 
	
	 
	 


При зміні кута нахилу по довжині конвеєра, до анкети необхідно додати схему траси конвеєра, що замовляється. Бажано докласти схему розташування конвеєрів на ділянці конвеєрного транспорту.
*Пункти обов’язкові до заповнення
СХЕМА ЗАПАСОВКИ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Підпис замовника _____________________________________________________   
( Посада, ПІБ, підпис, дата )
Затверджую (від Замовника) ____________________________________________________ 
М. П.
( Посада, ПІБ, підпис, дата )
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