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АНКЕТА

	на заказ устройства подвесного безуравнительного    УПБ______________ТУ 12.44.1124-85


(указать типоразмер согласно раздела 3 анкеты)
	Сведения о Заказчике:



	Шахта, объединение, рудник, подъём (ствол): _______________________________________


	

	_______________________________________________________________________________

	Еmail: ________________________________________________________________________


	Телефон/факс: ________________________________________________________________

	Контактное лицо (ФИО, должность, тел.): __________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________
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[image: image4.emf]                                                         _________________________________(проектная организация)
 
                                                         ________________________________дата составления анкеты)
1 Условия работы:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Водообильность в зоне работы изделия*
	м3/час
	

	2
	Агрессивность шахтных вод*
	рН
	

	3
	Результаты аналитического контроля шахтных вод 
	
	

	
	(с перечнем контролируемых веществ) санитарно -
	
	

	
	профилактической лаборатории*
	-
	

	4
	Климатическое исполнение (У/Т)
	-
	


* - данные поля не подлежат обязательному заполнению. Заполняются при необходимости.
2 Технические требования к оборудованию

2.1 Общие данные подъёмной установки:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Головной канат:
	
	

	
	диаметр 
	мм
	

	
	ГОСТ/ТУ
	-
	

	
	
	
	

	2
	Фактическая максимальная статическая нагрузка, не более
	кН
	

	3
	Фактические размеры в балке рабочего сосуда:
	
	

	
	- d согласно раздела 4 анкеты
	мм
	

	
	- B2 согласно раздела 4 анкеты
	мм
	

	4
	В составе с какой подъёмной установкой применяется
	-
	

	5
	В составе с каким подъёмным сосудом применяется
	-
	


2.2 Требования к поставке:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Количество заказываемых изделий
	шт.
	

	2
	Комплект запасных частей:
	
	

	
	- базовый
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	- индивидуальный
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	(расписать желаемый комплект)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Наличие упаковочной тары
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 



2.3 Дополнительные требования к поставке:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Базовое антикоррозийное покрытие
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	2
	Дополнительное антикоррозийное покрытие
	-
	Да FORMCHECKBOX 
  Нет FORMCHECKBOX 


	
	(расписать желаемое покрытие)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 Основные параметры и размеры устройств подвесных безуравнительных УПБ
	Типоразмер подвесного устройства
	Рис.**
	Типоразмер коуша
	Диаметр головно​го каната dk, мм
	Максима​льная концевая 

нагрузка, кН (тс)
	Размеры, мм
	Масса устройства подвесного, кг
	Масса комплекта поставки, кг

	
	
	
	
	
	H
	H1
	h
	h1
	h2
	B
	B1
	L
	l
	d
	
	

	УПБ-500
	1
	КД12,5
	27-42
	500 

(50)
	1496
	600
	
	
	
	712
	90
	300
	
	85
	635
	645

	УПБ-500-01
	2
	
	
	
	2736
	
	1150
	400
	290
	
	
	350
	650
	
	915
	925

	УПБ-800
	1
	КД20
	33-46,5
	800 
(80)
	1781
	600
	
	
	
	896
	
	300
	
	100
	1130
	1146

	УПБ-800-01
	2
	
	
	
	3181
	
	1150
	500
	350
	
	
	350
	650
	
	1585
	1601

	УПБ-1200
	1
	КД30
	42-50,5
	1200 (120)
	2351
	1075
	
	
	
	1002
	
	300
	
	120
	1735
	1758

	УПБ-1200-01
	2
	
	
	
	3401
	
	1350
	350
	425
	
	118
	400
	700
	130
	2470
	2493


Примечание:
1) в каждом типоразмере устройства подвесного имеются исполнения «-02» и «-03» с удлинителями, обеспечивающими увеличение высоты Н на 1000 мм;
2) ** крестовый зажим поставляется по требованию Заказчика и не включён в стоимость стандартного исполнения устройства подвесного.

Пример условного обозначения устройства подвесного на статическую нагрузку 800 кН исполнения «-01»:
Устройство подвесное безуравнительное УПБ-800-01 У5 ТУ12.44.1124-85
4 Устройство подвесное безуравнительное УПБ
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