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АНКЕТА
	на замовлення шківа копрового футерованого зі штампованим ободом Ø3-6м___________________________


(вказати типорозмір згідно з розділом 3 анкети)
	Відомості про Замовника:



	Шахта, об'єднання, копальня, підйом (стовбур): _______________________________________


	_______________________________________________________________________________

	Еmail: ________________________________________________________________________


	Телефон/факс: ________________________________________________________________

	Контактна особа (ПІБ, посада, тел.): _____________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________________
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[image: image4.emf]                                                  ____________________________________(проєктна організація)
 
                                                  ___________________________________(дата складання анкети)
Тел.: +38-066-379-04-61
E-mail: petrov.evgeniy@corum.com
1 Умови роботи:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Водорясність у зоні роботи виробу*
	м3/год
	

	2
	Агресивність шахтних вод*
	рН
	

	3
	Результати аналітичного контролю шахтних вод 
	
	

	
	(з переліком контрольованих речовин) санітарно-
	
	

	
	профілактичної лабораторії*
	-
	

	4
	Кліматичне виконання (У/Т)
	-
	


* - дані поля не підлягають обов'язковому заповненню. Заповнюються за необхідності.
2 Технічні вимоги до обладнання
2.1 Характеристики шківа
	№ з/п
	Параметри
	Індекс
	Значення

	1
	Умовний діаметр шківа, мм
	Dш
	

	2
	Найбільше сумарне розривне зусилля всіх протягувань каната, кгс
	Р0
	

	3
	Діаметр каната, мм
	dк
	

	4
	Радіус у заглибленні обода, мм
	R
	

	5
	Відстань між осями підшипників, мм
	L
	


	6
	Відстань від осі шківа до осі підшипника, мм
	L1
	

	7
	Відстань від осі шківа до осі підшипника, мм
	L2
	

	8
	Міжцентрова відстань у підошві підшипника, мм
	L3
	

	9
	Міжцентрова відстань у підошві опори підшипника, мм
	L4
	

	10
	Відстань від підошви підшипника до осі шківа, мм
	h
	

	11
	Діаметр отворів у підошві підшипника, мм
	d0
	

	12
	Максимальна мінусова температура навколишнього середовища
	0C
	

	13
	Кількість виробів, що замовляються, шт.
	-
	

	14
	Запасний комплект футеровки (необхідне підкреслити)
	-
	так / ні


2.2 Вимоги до постачання:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Кількість виробів, що замовляються
	шт.
	

	2
	Комплект запасних частин:
	
	

	
	- базовий
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	- індивідуальний
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	(розписати бажаний комплект)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Наявність пакувальної тари
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 



2.3 Додаткові вимоги до постачання:
	№ з/п
	Найменування параметра
	Од. вим.
	Відповідь

	1
	Базове антикорозійне покриття
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	2
	Додаткове антикорозійне покриття
	-
	Так FORMCHECKBOX 
  Ні FORMCHECKBOX 


	
	(розписати бажане покриття)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 Основні параметри та розміри шківів копрових футерованих КШФ 
	№ з/п
	Модель шківа
Технічна
характеристика
	КШФ3
	КШФ4
	КШФ4У
	КШФ5
	КШФ5У
	КЩФ6
	КШФ6У

	1
	Умовний діаметр, Dш, мм
	3000
	4000
	4000
	5000
	5000
	6000
	6000

	2
	Найбільше сумарне зусилля всіх протягувань каната Ро , кгс
	127000
	157500
	187000
	188500
	335000
	255000
	376000

	3
	Максимальний діаметр каната, dk, мм*
	37,5
	50,5
	53,5
	63
	0,5
	65

	4
	Відстань між осями підшипників L=L1+L2 , мм
	L
	950
	1030
	1180
	160
	300

	
	
	Lmin
	780
	850
	880
	650
	1020
	1020
	1110

	5
	Відстань від
осі шківа до
осі підшипників, мм
	L1
	475
	515
	590
	580
	650

	
	
	L2
	475
	515
	590
	580
	650

	6
	Міжцентрові
відстані в
підошві підшипника, мм:
	L3
	150
	180
	220
	80
	20

	
	
	L4
	560
	640
	940
	700
	40

	7
	Відстань від підошви підшипника до осі шківа, h, мм
	310
	340
	450
	80
	50

	8
	Діаметр отвору в підошві підшипника, d0, мм
	39
	40
	54
	45
	54

	9
	Максимальна мінусова температура навколишнього середовища, 0С,
	-400С (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1 за ГОСТ15150-69

	10
	Маса шківа, кг,
не більше
	2940
	4000
	4798
	6000
	11800
	700
	13800

	11
	Виконання
	Зварна конструкція, обід розбирається на два напівободи


* Питання про використання каната діаметром менше максимального вирішується замовником виходячи з типу та марки каната, а також умов його експлуатації.
Приклад умовного позначення шківа діаметром 4000 мм (4м):
Шків копровий КШФ4 
Приклад умовного позначення шківа діаметром 4000 мм (4м) з посиленим ободом та опорою:
Шків копровий КШФ4У
4 Шківи копрові футеровані зі штампованим ободом типу КШФ [image: image1.png]MELITIO pa3BEeM
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